


 О компании

 Компания «ДТС» занимает лидирующее положение на рынке по 
производству техники для обслуживания дорог, карьерного оборудования, 
обеспечивает комплексное снабжение предприятий, задействованных в 
круглогодичном содержании и ремонте автодорог, организаций, работающих 
в дорожной и коммунальной сфере. Спектр поставляемой продукции 
достаточно широк, включая полный перечень узлов, запасных частей и 
расходных материалов. Компания «ДТС» оказывает широкий спектр 
сервисных услуг, обеспечивая поддержку своих Клиентов на всех этапах 
проведения работ.

 Нашим конкурентным преимуществом является комплексный подход к 
каждому клиенту, включая помощь в выборе наиболее эффективного 
решения под потребность заказчика.

 Основная цель компании - оптимизация затрат за счет оперативной 
поставки качественной продукции, вследствие чего достигается значительное 
увеличение надёжности, эффективности и доступности в сфере материально-
технического снабжения потребителей.

 Также, для достижения наилучших результатов, специалистами 
компании разрабатываются комплексные программы, направленные на 
уменьшение общих расходов и повышение эффективности работы 
снабжения . Данная стратегия является важным конкурентным 
преимуществом компании «ДТС».
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Гравиемойка предназначена для промывки щебня и песчано-гравийных 
смесей от загрязняющих примесей. Гравиемойка состоит из 
платформы и установленных на ней барабана и привода. Барабан 
огражден защитными щитами, крепящимися к платформе 
болтовыми соединениями.

Исходный материал (щебень, гравий, неочищенная руда и пр.) 
подаётся в верхнюю часть вращающегося барабана, а чистый 
отмытый материал выгружается из нижней его части. При 

установке на секции барабана разных сит, последняя может помимо 
мойки выполнять дополнительно функцию сортировки исходного 

материала на фракции (от 1-й до 3-х)
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ГРАВИЕМОЙКА

Модель 129-ДТ 696-ДТ
Частота вращения барабана, об/мин: 15 15
Диаметр барабана, мм: 1020 1420
Длина барабана, мм: 3460 4720
Передаточное число привода: 67 67
Мощность электродвигателя, кВт: 4 7,5
Частота вращения двигателя, об/мин: 1000 1000
Производительность агрегата, т/ч: До 40 До 50
Количество фракций после сортировки: До 2 До 3
Регулировка угла подъема, градусов: 3-7 3-7
Масса, кг: 1950 2700



Пескомойка является колёсно-ковшевым оборудованием, которое 
удаляет глинистые включения из песка с целью повышения его 
качественных характеристик. Пескомойка также может 
успешно справляться с очисткой мелкого гравия, который 
используется для производства бетона. Ещё одним 
назначением пескомойки можно назвать дезинтеграция и 
отмывку от примесей рудного сырья.

Исходным продуктом является пульпа – растворённая в 
воде смесь минеральных частиц. Пескомойкой смесь 
делится на крупный продукт – пески с размером частиц 
не более 15 миллиметров, и мелки продукт – слив частиц 
с номинальной крупностью, определённой сеткой на 
ковшевом колесе. Пески и слив являются конечными 
продуктами переработки пульпы. Пескомойки активно 
применяются в металлургической промышленности, строительной 
отрасли, на обогатительном производстве.

ПЕСКОМОЙКА

Модель 477-ДТ 738-ДТ
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм: 3360х2170х2700 4920х2575х3555
Размеры барабана, мм: 2600х1000 3300х1016
Частота вращения барабана, об/мин: 7 1-7
Производительность, т/ч: до 50 до 100
Размер подаваемого материала, мм: не более 10 не более 10
Мощность электродвигателя, кВт: 5,5 7,5
Масса, кг: 2540 4130
Вместимость емкости, м3: 3,2 7,2
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Грохот инерционный 64ДТ (полный комплект агрегата с рамой)

Грохот инерционный – является  установкой, задачей которой является разделение на фракции 
щебня, гравия, песка, шлака и других материалов, применяемых в строительном и дорожном 
деле.

Грохот инерционный может комплектоваться системой орошения и водозабора. В таком случае 
одновременно с сортировкой может быть произведена промывка материалов, загрязненных 
глиной, пылью и другими примесями.

ГРОХОТ

ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ВИБРАЦИИ; 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОСЕИВАНИЯ И СОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛА;
ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ;
НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ.



ГРОХОТ

* СИТА КОМПЛЕКТУЮТСЯ ПО  ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА
      РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК СИТ ОТ 4Х4 ДО 70Х70 ММ.

**   ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
     (ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ) УСТАНОВКИ ЗАВИСИТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ: 

I. ОТ КОЛИЧЕСТВА СИТ
II. ОТ РАЗМЕРОВ ЯЧЕЕК СИТ 
III. ОТ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СОРТИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА
IV. ОТ  МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА СИСТЕМЫ ВОДОЗАБОРА
V. ОТ СТЕПЕНИ РАВНОМЕРНОСТИ ЗАГРУЗКИ УРОВНЕЙ ГРОХОТА.

Модель:               64 ДТ-06  64 ДТ  64 ДТ-06/2
Число  сит, шт.  1 – 4  1 - 4   1 - 2
Размер просеивающей поверхности:
- габариты, мм 3800 х 1500  3200 х 1200  3800 х 1500
- площадь, м2 5,700 3,840 5700
Макс.  размер куска исх. материала, мм 100 100 100
Производительность, м3/ч 50-150**  20-50**  50 - 150**
Частота колебаний, Гц 16,2 16,2 16,2
Амплитуда колебаний короба, мм 28 28 28
Угол наклона сит, градус 18 – 20  18 - 20  18-20

Габаритные размеры грохота, мм 7430х3900х520
0  6750х3600х4950

Габаритные размеры виброчасти, мм 3970х2034х171
5

3220х1734х126
0

3970х2034х171
5

Масса виброчасти, кг 2975 1900 2215
Масса грохота с рамой, кг 7450 4900 5400
Мощность двигателя, кВт 11 11 11



БУНКЕР
БУНКЕР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВАРНУЮ 
КОНСТРУКЦИЮ КОРОБЧАТОГО ТИПА. В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 
БУНКЕРА ЗАКРЕПЛЕНА РЕШЕТКА ИЛИ НАКЛОННАЯ 
РЕШЕТКА С ВИБРАТОРОМ. ВТОРОЙ ВИБРАТОР 
УСТАНОВЛЕН НА БОКОВОЙ СТЕНКЕ.

ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ОБЪЕМА ПОДАВАЕМОЙ НАСЫПНОЙ 
МАССЫ НА ЛЕНТУ ТРАНСПОРТЕРА, В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
БУНКЕРА УСТАНОВЛЕН ДОЗАТОР С ЗАСЛОНКОЙ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР.



БУНКЕР

Модель

С механическим 
дозатором 

и  наклонной 
решеткой

С механическим 
дозатором и 

горизонтальной 
решеткой

С 
электромеханическим 

дозатором
Блок из 3-х бункеров

V, вместимость, м3 10 10 9 3х9

Производительность, т/ч 200 200 30 80

Размеры ячеек решетки, 
мм 100 100 100 100

m, масса, кг 2850 2 330 1 870 5 980

Габариты, LxBxH, мм  3440х2860х4640   3440х2860х3520    3300х2500х3050  9960х2500х3050

Кол-во вибраторов, шт 2 2 2 3х2

P, мощность Э.Д. 
дозаторов/вибраторов 0/1 0/1 1,5/1 4,5/3

Ширина ленты, мм - - 650 650



КОНВЕЙЕР
Конвейер ленточный является распространённым грузовым 
транспортом высокой производительности, способным пропускать 
массы груза со скоростью до 400 тонн в час на расстояния до 500 
метров . Конвейеры ленточные характеризуются простотой 
конструкции , высокой надёжностью и длительным сроком 
эксплуатации. Конвейер представляет собой механизм непрерывного 
действия, у которого несущей и тяговой частью является циклично 
замкнутая гибкая лента.

Конвейер ленточный предназначен для 
транспортирования сыпучих, порошкообразных 
материалов и грузов в горизонтальном и наклонном 
направлении под углом до 180º. Конвейер ленточный 
применяется для перемещения сыпучих и однородных 
штучных грузов непрерывным потоком на расстояние, 
ограниченное длиной конвейера, и других работ в 
закрытых помещениях и на открытых площадках. 
Конвейер ленточный может быть использован в других 
отраслях промышленности, где необходимо 
перемещение сыпучих материалов.



КОНВЕЙЕР

Модель С опорой С гуськом Поворотный

L (длина), м 5 6 10 12 15 17 18 10,5 13,5 18
B, (ширина 
ленты), мм 500 500 500 500 500 500 650 500 650 500
Производительно
сть, т/час 80 80 80 80 80 80 130 80 120 80
Макс. угол 
наклона, град. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
H, макс. высота 
подъема, м 1,6 1,9 3,2 3,8 4,7 5,4 5,7 1,2 1,2 5,7
m, (масса), кг.  680 730 1110 1310 1560 1710 1700 980 1250  2100
P, (мощность 
Э.Д.), кВт 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6,2
Угол поворота, 
град. - - - - - - - - - 180

КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ДТ



Комплекс для смешивания сыпучих материалов предназначен для смешивания сыпучих 
материалов с их дозировкой в различных пропорциях. 

Весь комплекс, кроме отводящего ленточного конвейера L=10 м., монтируется на 
низкорамный полуприцеп транспортируемый седельным тягачом, кроме того 
предусмотрена возможность демонтажа комплекса на грунтовое покрытие (площадку). 

I.  допускается  монтаж на низкорамный полуприцеп транспортируемый 
седельным тягачом

II.  предусмотрена возможность демонтажа комплекса на грунтовое 
покрытие (площадку).

Линия состоит: 

1) блок бункеров 3 по 10м3 на единой раме

2) 3 ленточных дозатора с частотниками, ширина ленты 650 мм

3) транспортер собирающий с гуськом ширина ленты 650 мм

4) 2 роторных смесителя для получения однородной смеси

5) ленточный транспортер отводящий 10х 650 мм.

6) пульт управления и силовой шкаф.

КОМПЛЕКС ПСС



КОМПЛЕКС 150ДТ ПСС

ПРИНЦИП РАБОТЫ

 Один бункер заполняется солью, два остальных песчано-гравийной смесью. В 
зависимости от пропорционального состава песчано-соляной смеси приоткрываются 
задвижки (шиберы) на определенный объем подачи компонентов на ленты дозаторов из 
бункера. Далее компоненты с ленты дозаторов попадают на ленту конвейера L-образного, 
образуя двух или трехслойный «пирог», который далее двигаясь по ленте конвейера 
попадает в узел смешивания роторного типа, установленный на L-образном конвейере, 
затем смесь падает на конвейер L=10 м с которого через узел дополнительного 
смешивания, установленного на конвейере L=10, попадает к месту выгрузки песчано-
соляной смеси.

 Для обработки поступающей соли антислеживателем на одном из бункеров 
предусмотрена система орошения, включающая в себя емкость, агрегат дозировочный, 
рукава и распылитель.

Количество бункеров-дозаторов, шт. 3
Объем одного бункера, м3 4,52
Объем одного бункера с надставными бортами, м3 8,8
Вес насыпной массы одного бункера, т 14
Масса одного бункера, т 1,15
Масса одного дозатора, т 0,26
Ширина ленты дозатора, м 0,65
Скорость движения ленты дозатора, м/с 0,145
Габаритные размеры блока бункеров в транспортном положении 
(ДхШхВ), м.

9,85х2,0х2,45

Габаритные размеры блока бункеров в рабочем положении 
(ДхШхВ), м.

9,85х2,75х3,0

Потребляемая мощность блока дозаторов, кВт 3,3
С включенными вибраторами, кВт 4,8
Производительность, т/ч Минимальная 54 

Максимальная 160
Масса блока бункеров без конвейера L=10, не более, т 7,8
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ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ 
ДОРОЖНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  В РОССИИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СМОЛЕНСК

ТЕЛЕФОНЫ:
+7 (4812) 56 66 44
+7 (952) 998 66 44

E-MAIL: DTSS9023128@YANDEX.RU

WWW.DTSTEX.COM

НАДЕЖНОСТЬ. ОПЕРАТИВНОСТЬ. ДОСТУПНОСТЬ.

mailto:dtss9023128@yandex.ru
mailto:dtss9023128@yandex.ru
http://www.dtstex.com
http://www.dtstex.com

